Motorová lokomotiva řady T 499.0    1:87

Motorová lokomotiva řady T 499.0 byla vyrobena pouze ve dvou exemplářích, první prototyp podlehl požáru a byl sešrotován. Druhý prototyp existuje jako muzejní vozidlo dodnes. Lokomotivy byly vyrobeny v letech 1974 a 1975. Přezdívku „Kyklop“ si zasloužila díky velkému reflektoru na čelech kapoty – Kyklopovo oko.

 Technické parametry:

· délka přes nárazníky            - 17840 mm

· hmotnost                               - 85,3 t

· nejvyšší rychlost                   - 140 km/hod

· výkon motoru                        - 1776 kW

· přenos výkonu                       - elektrický 

Přípravné práce:


Z kulatých párátek průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 23 – 4 kusy, osy nárazníků 31 – 4 kusy, ze špejle průměru 3 mm připravte osy otáčení podvozků 29 – 2 kusy, rozměry a zbarvení podle vystřihovánky. 

Z drátu průměru 0,5 mm vyrobte variantní hák- díl 33 jehož číslo je podloženo modrou barvou, rozměry a tvarování podle vystřihovánky. Z rubu začerněte díly 34.

 Kancelářským papírem podlepte díly 21 a můžete i díl 11 (není nutné), čtvrtkou podlepte díly 9, 25, 35.

Na rubovou stranu dílů přeneste úsečky A-A (díl 1), B-B (díl 8 ), C-C a D-D (díl 12), E-E a F-F (díl 6).

Orientace vozu a dílů je naznačena červenými šipkami.

Postup lepení.


Ohybové čáry ukončené trojúhelníčkem narýhujte z lícní strany, ohybové čáry ukončené kolečkem narýhujte z rubu.


Začneme kabinou strojvedoucích. Pro obě kabiny je postup stejný.Vystřihněte díl 1, zespodu k němu přilepte díl 2. Zevnitř do dílu 1 na úsečky A-A vlepte díl 3 obloukem dopředu. Zezadu na tuto sestavu přilepte díl 4, nejprve k dílu 2, potom k dílu 1, lepte přesně a dodržte symetrii a kolmost dílů.

Připravte si střechu 8, ke které zrubu přilepte na úsečky B-B díl 7. Hotovou střechu nalepte na sestavu kabiny. Nejprve na jednu chlopeň dílu 1, střechu vyrovnejte k druhé chlopni a po zaschnutí díl 8 přilepte k dílu 4 a druhé chlopni dílu 1. 

Pokračujeme rámem lokomotivy. Zpracujte díl 12, ohněte jeho bočnice a slepte je. Díl zatižte a nechejte dobře proschnout. Po zaschnutí z rubu na díl 12 mezi úsečky C-C a D-D nalepte díl 11, pozor na orientaci obou dílů. Sestavu opět nechejte pod zátěží dobře proschnout. Zpracujte točny podvozků 14, držáky 36 a 37, čelníky 13 a nalepte je na díl 12. Nyní k těmto dílům přilepte bočnice rámu - díl 12. Na díl 12 přilepte výztuhy skříně  35.


Pokračujeme sestavením skříně lokomotivy. Zpracujte díl 9 a přilepte k němu díl 10, krátké úsečky na obou dílech slouží k přesnému vycentrování. Tuto sestavu nyní nalepte na záď kabiny strojvedoucích na díl 4, opět dodržujte přesné centrování dílů. Takto připravenou kabinu přilepte k dílu 6, začněte lepit střešní část, díly přesně vycentrujte podle rysek. Potom nasucho vyzkoušejte lepení bočních  chlopní, dolní okraj na úsečky E-E. Barevné kresby na dílech vám musí přesně lícovat. Pokud všechno sedí, díly slepte. Stejně postupujte i s druhou kabinou. Po slepení skříň položte na bok a lehce zatižte.

Hotovou skříň nasaďte na rám, pozor na orientaci dílů. Vyzkoušejte lícování všech částí. Přilepte k rámu nejprve  jednu kabinu, skříň přesně urovnejte, následně přilepte druhou kabinu. Potom přilepte bočnice.

 Z dílů 19 a 20 sestavte palivovou nádrž, z dílů 15 a 16 bednu na akumulátory, vzduchojem z dílů 17 a 18 a hotové sestavy nalepte zespodu rámu na připravené držáky, orientujte se podle návodné kresby.


Z dílů 30, 31, 32 sestavte nárazníky a vlepte je do čelníků 13. Na čelník 13 nalepte hák a šroubovku 33.


Sestavte podvozky z dílů 21 a 22. Z dílů 24, 25, 26, 27 a 28 sestavte kola. . Díl 28 namotejte bez lepení na špejli nebo tužku, vložte do slepeného dílu 27, volným koncem díl 28 přilepte zevnitř k dílu 27, díl 28 rozviňte po obvodu dílu 27 a zafixujte lepidlem.Takto vytvořený běhoun kola uzavřete dílem 24 a celek nalepte na slepené díly 25 a 26. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 23 a vycentrujte. Rozchod kol je 16,5 mm. Kola přilepte. Hotová dvojkolí nasuňte zevnitř do otvorů v rámu podvozků a z venku zafixujte zákolníky 39. Hotové podvozky nasaďte na osy 29 a zafixujte zarážkami 38, které přilepíte k ose 29.


Sestavte pluhy 34 a nalepte je ze spodu na čelníky.

Model motorové lokomotivy je hotov. Hotový model přestříkněte lakem na vlasy, odpuzuje prach a zvýrazní barvy modelu.

